
 
 

Instrucciones para cambiar el cilindro 
en las cerraduras TS de TESA 
 

El siguiente manual explica cómo se cambia el cilindro en una 
cerradura de sobreponer de la gama TS de Tesa. En este caso se 
detalla el proceso para el cambio en los modelos de cilindro 
regulable. Los pasos son muy similares para las de cilindro fijo. 

 

 

PASOS PARA QUITAR EL CILINDRO INSTALADO 
 

1. El primer paso será desatornillar la cerradura de la puerta para poder acceder a la parte posterior 
de la misma. 

2. Una vez extraída deberá introducir su llave y dar una vuelta para 
sacar la palanca. 

 

 

 

 

3. Esto le permitirá acceder por la parte posterior a los tornillos que sujetan el cilindro interior para 
poder quitarlos y liberarlo. 

 

 



 
 

 

4. Una vez aflojados dichos tornillos el cilindro quedará suelto junto al escudo embellecedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS PARA INSTALAR EL NUEVO CILINDRO 
 

5. Con el nuevo cilindro que va a instalar debe 
tener en cuenta que, para insertarlo, la 
cerradura tiene que tener una vuelta de llave 
dada para poder acceder desde la parte 
posterior a los tornillos de fijación, como se 
indica en el paso 2. 

 

6. Inserte su nuevo cilindro teniendo en cuenta 
que estas ranuras deben coincidir. 

 

 

7. Por último introduzca la llave y gire de nuevo para ocultar la palanca antes de instalar la parte 
exterior del cilindro que lleva la lengüeta.  
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